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ガイデッド サージェリー キット 

製品番号 製品名

260-101-830 3.0mm ガイデッド サージェリー キット

260-101-840 4.0mm ガイデッド サージェリー キット 

260-101-845 4.5mm ガイデッド サージェリー キット

260-101-850 5.0mm ガイデッド サージェリー キット

インプラント体の直径に従って、ガイデッド サージェリー キットをご選択下さい。

GUIDED
SURGICAL SYSTEM

2014/10 現在

新発売!!

医療機器製造販売届出番号13B1X00164000045



CTで得た3Dデータをもとに、サージカルガ
イドを作製します。

サージカルガイドを安定させ、ティッシュパ
ンチを使用したフラップレス手術とします。

ヒーリングプラグを挿入す
る前にサージカルガイドを
外します。

口腔内または口腔外でヒーリングプラグを切断し、インプラント体へ装着します。

スペードドリルを用い、外
部注水にて400回転/分でド
リリングします。

ガイドインサーターを使用
し、インプラント体を埋入
します。

50回転/分、無注水下で、ガイドリーマーにより埋入予定のインプラントサイズまでイン
プラント窩を形成し、自家骨を採取します。

自家骨をインプラントショルダー部へ補填します。 5.0x5.0mmインプラント埋入後 IAC(Integrated Abutment Crown)
装着後

GUIDED
SURGICAL SYSTEM

ガイドインサーターがインプ
ラント体に適切に装着された
状態。

ガイドインサーター本体がインプラ
ントショルダーの上部にくるまでノ
ブを回します。

ガイドインサーターの使用方法 » 誤正
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